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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 

11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) 

 Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду Дверні металеві блоки, 

ДК 021:2015 44220000-8 – Столярні вироби» 

Вид та ідентифікатор закупівлі: відкриті торги з особливостями  UA-P-2023-11-24-

000763-c 

 Обрунтування розміру бюджетного призначення:  Кошти в сумі 139000 грн, 

виділені на придбання металевих дверних блоків рішенням міської ради від 

07.11.2023 року №1936-63/VIII, з метою  підготовки об’єктів до опалювального сезону 

та здійснення заходів з енергозбереження.  

  Очікувана вартість предмету закупівлі: 139 000 грн. (Сто тридцять дев’ять тисяч 

гривень 00 коп.) 

  Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість 

закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, затвердженою наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275. Метод, 

який застосовується для розрахунку відповідно до методики – метод порівняння ринкових 

цін, здійснювався замовником шляхом моніторингу середньо ринкових цін на відповідні 

види товару при плануванні відповідної закупівлі на товар аналогічної якості/якості 

фурнітури/кількості склопакетів, інше, а також вартості доставки, демонтажу старих 

вікон/дверей та монтажу нових. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз 

загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься інформація про ціни товарів, 

що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в 

електронному каталозі, в електронній системі закупівель “ProZorro” щодо аналогічних 

закупівель, проводились ринкові консультації.   

  Обгрунтування технічний та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Строк поставки товару: до 25.12.2023 року. 

 

№ 

 

Найменування, 

розмір (ширина, 

висота) 

 

 

Од. 

виміру 

 

Кіль

кість 

 

Характеристики 

 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Малятко» Апостолівської міської ради 

Дніпропетровської області 

 

1. Двері металеві  

950 мм*2130 мм 

(котельня) 

 

Шт. 1 Розмір: 950 мм*2130 мм; 

Оздоблення зовнішнє - лист металу 2 мм., 

пофарбована молотковою фарбою,  колір 

коричневий темний. 

Полотно укріплено ребрами  жорсткості.  

Рама: труба 80*40*2,  пофарбована молотковою 



фарбою.  

Замок нижній, циліндр.  

Ручка на розетці. 2 петлі. Лиштва зовнішня . 

Одностулкові. 

2. Двері металеві  

960 мм*2050 мм   

(їдальня) 

  

Шт. 1 Розмір: 960 мм*2050 мм; 

Оздоблення зовнішнє - лист металу 2 мм., 

пофарбована молотковою фарбою,  колір 

коричневий темний. 

Полотно укріплено ребрами  жорсткості.  

Рама: труба 80*40*2  пофарбована молотковою 

фарбою.  

Замок нижній, циліндр.  

Ручка на розетці. 2 петлі. Лиштва зовнішня 

металева. 

Одностулкові. 

3. Двері металеві 

утеплені  

960 мм*2050 мм 

 

Шт. 4 Розмір: 960 мм*2050 мм; 

Оздоблення зовнішнє - лист металу 2 мм, 

пофарбовано молотковою фарбою,  колір 

коричневий темний. 

Оздоблення внутрішнє – МДФ накладка 10 мм, 

колір світлий.  

Утеплювач: Мінеральна вата (IZOVER або 

еквівалент).  

Полотно укріплено ребрами жорсткості. Рама: труба 

80*40*2,  пофарбована молотковою фарбою.  

Замок нижній, циліндр. Ручка на планці. 2 петлі.  

Лиштва зовнішня металева пофарбована 

молотковою фарбою. Одностулкові. 

4. Двері металеві 

утеплені  

1250 мм*2050 

мм 

(Ромашка) 

Шт. 1 Розмір: 1250 мм*2050 мм; 

Оздоблення зовнішнє - лист металу 2 мм, 

пофарбовано молотковою фарбою,  колір 

коричневий темний. 

Оздоблення внутрішнє – МДФ накладка 10 мм, 

колір світлий.  

Утеплювач: Мінеральна вата (IZOVER або 

еквівалент).  

Полотно укріплено ребрами жорсткості. Рама: труба 

80*40*2,  пофарбована молотковою фарбою.  

Замок нижній, циліндр. Ручка на планці. 4 петлі.  

Лиштва зовнішня металева пофарбована 

молотковою фарбою.  

Двостулкові штульпові. Допоміжна стулка з верхнім 

та нижнім шпінгалетом.  

Володимирівська гімназія – філія Апостолівського ліцею № 1 Апостолівської міської 

ради 



            

Всі дверні блоки вхідні з вулиці, покриття дверей, коробок та лиштва стійкі до 

атмосферних впливів.  

 

Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких 

включається у ціну за одиницю товару та ціну пропозиції. Поставка товару 

супроводжується наступними супутніми послугами: 

- уточнення замовлення та замірів дверних блоків; 

- доставка товару до місця встановлення товару, включаючи навантаження, 

розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки; 

- демонтаж старих дверних блоків; 

- монтаж дверних металевих блоків на об’єкті у місці встановлення товару з урахування 

комплектуючих матеріалів, ціна на які має бути включена в цінову пропозицію Учасника. 

Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і 

зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші 

витрати, встановлення (монтаж) та демонтаж старих дверних блоків. 

У будь-якому випадку вартість супутніх послуг не оплачується (не 

відшкодовується) Замовником. 

 

Перед початком виготовлення постачальник обов'язково має прибути на 

об'єкт для уточнення замовлення та замірів дверних блоків. 

5. Двері металеві 

1000 мм*2000 

мм 

Шт. 1 Розмір: 1000 мм*2000 мм; 

Оздоблення зовнішнє - лист металу 2 мм, 

пофарбовано молотковою фарбою,  колір 

коричневий темний. 

Утеплювач: Мінеральна вата (IZOVER або 

еквівалент). Оздоблення внутрішнє – пластик, колір 

світлий. 

Полотно укріплено ребрами  жорсткості. Рама: 

труба 80*40*2 пофарбована молотковою фарбою. 

 Замок нижній, циліндр. Ручка на планці. 2 петлі.  

Одностулкові. 

Першотравенський ліцей Апостолівської міської ради 

6. Двері металеві 

утеплені з 

металевою 

фрамугою 

1230 мм*2600 

мм 

(вхід в 

харчоблок) 

Шт. 1 Розмір: 1230 мм*2600 мм; 

Оздоблення зовнішнє - лист металу 2 мм, 

пофарбовано молотковою фарбою,  колір світло 

сірий. 

Оздоблення внутрішнє – пластик, колір світлий.  

Утеплювач: Мінеральна вата (IZOVER або 

еквівалент).  

Полотно укріплено ребрами жорсткості. Рама: труба 

80*40*2,  пофарбована молотковою фарбою.  

Замок нижній, циліндр. Ручка на планці. 4 петлі.  

Лиштва зовнішня металева пофарбована 

молотковою фарбою.  

Двостулкові штульпові, верхня металева фрамуга.  

Допоміжна стулка з верхнім та нижнім 

шпінгалетом. 

 

 



Гарантійні зобов’язання діють протягом 5 років, але не менше гарантійного 

строку, визначеної в документації фірми-виробника. 

Товар повинен супроводжуватися документом, який підтверджує його якість  

(сертифікати відповідності, паспорти якості, протоколи випробуваньтощо).  

 

Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції 

учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі 

тендерної документації є: 

 

1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічному 

завданні Додаток 2 до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді 

підписаного технічного завдання. 

2. Для підтвердження якості Учасник  надає копію сертифікатів відповідності 

(якості) або паспортів. 

3. Учасник надає довідку, складену в довільній формі, з обов’язковим 

зазначенням країни походження товару, що пропонується учасником для постачання за 

договором про закупівлю, ДСТУ/іншого (інших) нормативного (нормативних) документу 

(документів), відповідно до якого/яких виготовляється цей товар, назви та адреси 

виробника/ виробників товару; 

 

ВАЖЛИВО! При постачанні товару не приймаються пропозиції на товар, який 

виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні 

економічні та інших обмежувальні заходи). 

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, 

технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з 

товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими 

міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними 

європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними 

європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та 

правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».  

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи 

виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного 

суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце 

походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після 

кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». 

 


